
Das Notfunkgerät Zodiac Proline 100W
Bei allen Notsituationen direkt mit der REGA-Einsatz-Zentrale verbunden.

Auch für Feuerwehr, Forst u.s.w.

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen
Richtlinie R&TTE (99/05/EG)

Das  Zodiac  Proline  100W ist  ein  Notfunkgerät 
für  jedermann.  Es  arbeitet  auf  die  REGA-
Frequenz 161.300 MHz und ist ein not-wendiges 
Funkgerät für Wanderer, Berg-steiger, Skifahrer, 
Forstarbeiter  usw.  Für  alle  kann  dieses  Gerät 
zum Lebensretter in der Not werden.
Mit dem TEST-Knopf  („“) können Sie prüfen, ob Sie sich im 
Versorgungsbereich  des  REGA-Funknetzes  befinden.  Im 
positiven Fall  hören Sie eine Tonfolge als Quittung. Mit dem 
orangen NOT-Knopf (oben am Gerät) können Sie in einer Not-
situation  alarmieren.   Ihr  Ruf  gelangt  direkt  in  die  REGA-
Einsatzzentrale  oder  wird  von  einem  anderen  Hörer 
aufgefangen.   Sie  können  mit  den  Rettungsmannschaften 
kommunizieren.   Standardmässig  inklusive  123  Hz  CTCSS 
Tonsquelch für Haute-Savoie und Aosta-Tal.
Lieferumfang: Funkgerät mit Antenne, 1800 
mAh Li-Ionen Akkubatterie, Tischladegerät, 
Gürtelclip, und Bedienungsanleitung auf 
Deutsch; Französisch als Option.
Dieses Funkgerät ist in der Schweiz für den REGA-
Kanal 161,300 MHz Konzessions- und Anmeldefrei.

Funktionen und technische Daten
Frequenz: 161,300 MHz (146 - 174 MHz)
Testruftaste: "TEST-Taste" („“)
Notruftaste: "EMERGENCY-Taste" (oben)
Display: LCD, beleuchtet
Senderleistung: 2,5 Watt
Stromversorgung: 7,4 Volt Li-Ionen Akkubatterie

Tischladegerät
Betriebsautonomie: Ca. 12 Std. (90/5/5)
Gewicht: Ca. 275 Gramm mit Batterie
Abmessungen: 56x100x34 mm (B x H x T)
Gewicht  (betriebsbereit) 278 Gramm
Schutzklasse: IP65
Weitere Ausstattungen: Tastensperre

Monitorfunktion
Aut. Batteriesparfunktion
Monofonanschluss
Anzeige "Senden" (rot)
Anzeige "Empfang" (grün)
Batteriewarnanzeige
LCD-Display-Beleuchtung

Zubehör: Extra Batteriefach
Extra Akkubatterie

Mit / avec / con Freq.: 161,300 MHz Konzessions- und gebührenfrei   Utilise sans 
la concession et  tarifs   Usa senza la concessione e tasse

0678
Sprechfunkgerät  für  den  REGA Notfunkkanal   Radiotélé-phone  pour 
l'appel d'urgence REGA  Ricetrasmettitore per la chiamata di Soccorso 
REGA   1 Kanal / 1 canal /  1 canale

  Für den Betrieb auf anderen Frequenzen braucht es eine Konzession (Art.  
7  FKV)  vom  Bundesamt  für  Kommunikation.  Ohne  die  entsprechende  Kon-
zession ist das Betreiben des Funkgerätes auf solchen Frequenzen strafbar.

Ihr Fachhändler, auch für Service und Reparaturen
OMNIREP GmbH, Fuchsloch 8, CH-5023 Biberstein

Tel.: 062 827 4511    Internet: www.omnirep.ch/rega.html  e-mail: omnirep@omnirep.ch



FUNKTIONEN, REGLER UND TASTEN

Ober- und Vorderseite
1. Ein/Aus-Schalter und Lautstärkeregler
2. Sendetaste
3. Tastensperre
4. NOTRUF-Taste
5. Indikatorlampe.  Leuchtet grün bei Empfang und rot beim senden
6. Mikrofon
7. Displayfenster (LCD)  Auf  Wunsch programmieren wir in diesem Fenster 

Ihre REGA Mitgliednummer als Geräte-Identifikation.
8. TESTRUF-Taste
9. Antenne
10. Zubehöranschlussbuchse (unter der Abdeckung)
11. Gürtelclip
12. Lautsprecher
13. Rauschsperretaste (temporäre ausschalten der Rauschsperre) 

LIEFERUMFANG
 Funkgerät
 Wendelantenne
 1800 mAh Li-Ionenbatterie
 Gürtelclip
 Tragschlaufe

ZUBEHÖRSORTIMENT
Weiteres, in der Liste nicht aufgeführtes Zubehör auf Anfrage!

Anzahl Artikel Art.-Nr. Preis CHF Total CHF
Notfunkgerät Zodiac Proline 100W mit CTCSS 123 Hz
inkl. 1800 mAh Li-Ion-Batterie und Tischladegerät

PRO100W 590.00

Extra Akkupack 1800 mAh Li-Ion AKKU100W 98.00
Aktive Halterung  (Halterung mit Schnellladeeinrichtung) AKTIV100W 110.00
Passive Halterung (ohne Ladefunktion) PASS100W 27.00
Kräftige  Ledertasche mit Fenster CASE100W 73.60

Versandkosten 10.00
Rechnungstotal (Vorkasse) inkl. 7,6% MWSt.

Name / Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Kontaktperson: Unterschrift:
Telefon: Fax:
Ja, ich möchte einen Begrüssungstext im Display**: Mitglied Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

**) Die REGA Mitgliednummer oder einen beliebigen Text, max. 14 Zeichen  (A - Z, 0 - 9) Ver 1.27 12-2005, letzte 15.06.2011
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